Codici colori delle Resistenze

CODICI USATI:
Fondamentalmente ci sono due tipi di resistenze per circuiti elettronici: resistenze a precisione standard e resistenze di precisione. La differenza sta nella diversa tolleranza del valore nominale; per il primo tipo tale valore può variare tra il 5% e il 20%, mentre per il secondo tipo il valore è inferiore al 2%.                                                                                                                                 Nella maggioranza dei casi si adoperando le normalissime resistenze a precisione standard; invece laddove è necessaria una buona precisione, come nei circuiti di misura, è fondamentale l'impiego di resistenze di precisione, il cui valore, rispetto a quello nominale, varia molto poco. 

Esempio di calcolo della tolleranza.
1) Resistenza da 22.000 Ohm con tolleranza del 5%.
Il reale valore può variare da un minimo di 22.000 x 0.95=20.900 Ohm ad un massimo di 22.000 x 1.05=23.100 Ohm. 2) Resistenza da 22.000 Ohm con tolleranza dell'1%.
Il reale valore può variare da un minimo di 22.000 x 0.99=21.780 Ohm ad un massimo di 22.000 x 1.01=22.220 Ohm. 

TABELLE DEI COLORI:   4 Colori ( resistenze standard )
 
	  
	 1° ANELLO
	 2° ANELLO
	 3° ANELLO
	 4° ANELLO

	Nero
	.
	0
	x 1
	-

	Marrone
	1
	1
	x 10
	-

	Rosso
	2
	2
	x 100
	-

	Arancione
	3
	3
	x 1.000
	-

	Giallo
	4
	4
	x 10.000
	-

	Verde
	5
	5
	x 100.000
	-

	Azzurro
	6
	6
	x 1.000.000
	-

	Viola
	7
	7
	x 10.000.000
	-

	Grigio
	8
	8
	-
	-

	Bianco
	9
	9
	-
	

	Oro
	-
	-
	: 10
	5 %

	Argento
	-
	-
	: 100
	10%


 5 Colori ( resistenze di precisione )
	  
	 1° ANELLO
	 2° ANELLO
	 3° ANELLO
	 4° ANELLO
	 5° ANELLO

	Nero
	-
	0
	0
	x 1
	-

	Marrone
	1
	1
	1
	x 10
	1%

	Rosso
	2
	2
	2
	x 100
	2 %

	Arancione
	3
	3
	3
	x 1.000
	3 %

	Giallo
	4
	4
	4
	x 10.000
	-

	Verde
	5
	5
	5
	x 100.000
	0.5 %

	Azzurro
	6
	6
	6
	x 1.000.000
	0.25%

	Viola
	7
	7
	7
	x 10.000.000
	0.1%

	Grigio
	8
	8
	8
	-
	0.05%

	Bianco
	9
	9
	9
	-
	-

	Oro
	-
	-
	-
	: 10
	5%

	Argento
	-
	-
	-
	: 100
	10%


6 colori ( il sesto colore indica il coefficiente di temperatura, utile in certi casi).
	 
	1° ANELLO
	2° ANELLO
	3° ANELLO
	4° ANELLO
	5° ANELLO
	6° ANELLO

	Nero
	-
	0
	0
	x 1
	-
	-

	Marrone
	1
	1
	1
	x 10
	1%
	100

	Rosso
	2
	2
	2
	x 100
	2 %
	50

	Arancione
	3
	3
	3
	x 1.000
	3 %
	15

	Giallo
	4
	4
	4
	x 10.000
	-
	25

	Verde
	5
	5
	5
	x 100.000
	0.5 %
	-

	Azzurro
	6
	6
	6
	x 1.000.000
	0,25 %
	10

	Viola
	7
	7
	7
	x 10.000.000
	0,1 %
	5

	Grigio
	8
	8
	8
	-
	0,05 %
	-

	Bianco
	9
	9
	9
	-
	-
	1

	Oro
	-
	-
	-
	: 10
	5 %
	-

	Argento
	-
	-
	-
	: 100
	10 %
	-


